WESTAS

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 3002/2020

1. Tuotteen tunniste: Koneellisesti lujuuslajiteltu

2. Aiottu kiyttotarkoitus: Rakennesahatavara kaytettdvdksi pysyvana rakenteena tai sen osana
puurakenteissa.

3. Valmistaja: Westas Raunio Oy, Myllykylantie 42 Koski TL, puhelin +358 2 484 400, internetsivut
www.westas.fi

4. AVCP-jarjestelma: AVCP 2+

5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14081-1+A1:2011

lImoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 MIKKELI, nr.
2412 suoritti tehtaan tuotannon ja sisdisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen seka suorittaa tehtaan
sisaisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa jirjestelmdn 2+ mukaisesti ja antoi todistuksen tehtaan
laadunvalvonnasta 2412-CPR-3001.

6. llmoitetut suoritustasot:

Puulaji WPPA: EN 14081-1+A1:2011
kuusi (picea abies) ja manty (pinus
sylvestris)

Kasvualue NNE Eurooppa (Pohjois- ja Koillis-

Pinta

Lajittelu

Mekaaninen lujuus,
kimmokerroin ja tiheys
murtorajatilassa ja
pitkdaikainen taipuma
kayttorajatilassa

Palokayttaytyminen

Vaarallisten aineiden
paastot

Pitkaaikaiskestavyys

Eurooppa)

Sahattu tai hoylatty

M / Kuivalajittelu

Standardin EN 338 mukaisesti: C30,
C24,C18

Lujuusluokkien asetearvot standardin

EN 14081-4 tai vastaavan
alkutestausraportin mukaan

D-s2, d0

NPD

Kestavyysluokka 4
EN 350 mukaan

Edell3 yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
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